
 

  
Micro wersja na 
zbiorniku 

 

Opis 

Kompresor śrubowy Micro montowany 
na zbiorniku – maksimum wydajności, 

minimum zużycia energii 
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Zachowanie odpowiedniego poziomu zużycia energii podczas pracy jest ważne z kilku powodów, 
takich jak zauważalna oszczędność pieniędzy, ograniczenie miejsc, gdzie mogłaby wydarzyć się 

awaria, czy nawet zupełnie zrozumiałe pobudki ekologiczne. Kompresor śrubowy Micro 
montowany na zbiorniku należy do grona nowoczesnych urządzeń z wtryskiem oleju. Tak jak 
wcześniej zaznaczyliśmy, Micro sprężarka śrubowa montowana na zbiorniku powstała z myślą 
zachowania maksymalnej wydajności pracy, jednak przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia 

energii. Jest to także trwałe urządzenie, które posłuży Ci przez długie lata – wszystkie elementy 
zostały wykonane z dbałością o najmniejsze nawet szczegóły. Dzięki zastosowaniu zasady 

modułowości oraz elastycznej konstrukcji narzędzia, Micro sprężarka występuje w kilku różnych 
wersjach: wolnostojących lub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym 

wbudowanym lub wolnostojącym. 

Specjalna budowa z montażem sprężarki na 
zbiorniku – co warto wiedzieć o jej funkcjach? 

Podczas budowy kompresora śrubowego Micro montowanego na zbiorniku wykorzystano 
innowacyjny mikroprocesorowy sterownik z wielofunkcyjnym wyświetlaczem i alfanumerycznym 

menu. Na głównym ekranie (alternatywnie) znajdziemy takie informacje jak: 

– aktualne ciśnienie podczas prowadzonej pracy 
– dokładnie zmierzoną temperaturę oleju 

– całkowity czas, który upłynął od uruchomienia sprężarki 
– czas pracy kompresora śrubowego pod obciążeniem 

Dane techniczne 

         

Lt model [kW/Hp] [l/min] [m³/h] [bar] dB(A) BSP [cm] [kg] 

200 MICRO SE 2.2-10 M-200 2,2 3 240 14,4 10 58 1/2″ 144x51x128 144 

200 MICRO SE 2.2-08-200 2,2 3 325 19,5 8 58 1/2″ 144x51x128 144 

200 MICRO SE 2.2-10-200 2,2 3 290 17,4 10 58 1/2″ 144x51x128 144 

200 MICRO SE 3.0-08-200 3 4 430 25,8 8 59 1/2″ 144x51x128 149 

200 MICRO SE 3.0-10-200 3 4 385 23,1 10 59 1/2″ 144x51x128 149 

200 MICRO SE 4.0-08-200 4 5,5 580 34,8 8 60 1/2″ 144x51x128 150 

200 MICRO SE 4.0-10-200 4 5,5 485 29,1 10 60 1/2″ 144x51x128 150 

200 MICRO 4.0-08-200 4 5,5 580 34,8 8 60 1/2″ 144x51x128 151 

200 MICRO 4.0-10-200 4 5,5 485 29,1 10 60 1/2″ 144x51x128 151 



270 MICRO 5.5-08-270 5,5 7,5 720 43,2 8 64 1/2″ 156x57x139 185 

270 MICRO 5.5-10-270 5,5 7,5 650 39 10 64 1/2″ 156x57x139 185 

500 MICRO 5.5-08-500 5,5 7,5 720 43,2 8 64 1/2″ 198x60x148 247 

500 MICRO 5.5-10-500 5,5 7,5 650 39 10 64 1/2″ 198x60x148 247 

 


